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Soluciones de calefacción 
más inteligentes
Proporcione un nuevo nivel de comodidad 
Amplíe su oferta con el control de calefacción 
multizona de Alarm.com para generar clientes más 
comprometidos. Los controles de calefacción de 
Alarm.com representan la última generación en 
dispositivos conectados. Diseñados específicamente 
para los sistemas de calefacción europeos, combinan 
hardware optimizado, sofisticados servicios en la 
nube y un ecosistema de dispositivos conectados 
para ofrecer una solución de administración de 
energía sin concesiones. Ahora puede ofrecer a sus 
clientes el máximo nivel de confort que no podrán 
obtener en ningún otro lugar.

Funciones integrales de administración de energía
El control de calefacción multizona de Alarm.com utiliza 
un diseño sencillo y elegante, potenciado por los robustos 
servicios en la nube de Alarm.com.

COMODIDAD CON PRECISIÓN

Mediante el uso de sensores en todo el hogar, 
ahora es posible configurar la temperatura en 
cualquier habitación y no solo donde se encuentra el 
termostato.
 • Posee la capacidad para agregar zonas con 

facilidad, controlando cada zona con un 
termostato inteligente fácil de usar.

 • Se integra perfectamente con escenas para 
ayudar a optimizar la configuración del termostato 
según la hora del día o el nivel de actividad.

 • La preconfiguración de la temperatura (En 
casa, Ausente, Dormir) facilita el ajuste de un 
horario cómodo y que ahorra de energía.

AHORRO CON CAPACIDAD DE RESPUESTA

Los datos dentro y fuera del hogar permiten que 
nuestro termostato responda automáticamente 
a los patrones de actividad, ocupación y clima.

 • “Geo-servicios”, nuestras reglas de automatización 
basadas en la ubicación, pueden activar ajustes 
para lograr ahorros cuando nadie está en casa.

 • “Temperaturas extremas” permite ajustes 
automáticos en días extremadamente calurosos 
o fríos para reducir los costos de energía.

CONECTADO DE MODO INTELIGENTE

Nuestro sistema de calefacción se integra a la perfección 
con otros dispositivos dentro de un hogar inteligente 
para brindar una experiencia de usuario enriquecida.

 • Se captura la actividad de los dispositivos y sensores alrededor 
del hogar para tomar mejores decisiones y optimizar con 
mayor precisión los ahorros y la comodidad en una casa.

 • Las automatizaciones activadas permiten que el termostato 
responda automáticamente a otros dispositivos, como el panel de 
control que se configura para armar o una puerta que se bloquea.

 • Una aplicación móvil integrada hace que el termostato 
inteligente de Alarm.com forme parte de una 
experiencia perfecta de hogar inteligente.

CONTROL TOTAL

Sus clientes ahora pueden ajustar la configuración del 
termostato en cualquier momento, desde cualquier  
lugar y saber de manera instantánea si alguien más  
hace un cambio.

 • Cambie de forma remota la temperatura, active/desactive los horarios 
o establezca el modo "Ausente" para obtener ahorros adicionales.

 • Reciba una alerta si alguien cambia la temperatura o si la 
temperatura del hogar está inesperadamente alta o baja.

 • Limite el control de la temperatura a ciertos usuarios 
o dentro de ciertos umbrales de temperatura.



Copyright © 2021 Alarm.com. Todos los derechos reservados.

Instalación, configuración y asistencia inteligentes 

El control de calefacción multizona de Alarm.com está 
diseñado para una fácil instalación, configuración inteligente 
y asistencia remota.

AMPLIA COMPATIBILIDAD PARA CALEFACCIÓN

Trabaja con calderas de 230 VCA y 24 VCD.
Compatible con todas las válvulas de zona estándar de 230 V, 
lo que permite su uso con una variedad de sistemas de calefacción. 
Además, esta solución admite el control de cilindros de agua 
caliente.

ENERGÍA DE LA BATERÍA

El termostato inteligente de Alarm.com funciona con baterías 
AA hasta 18 meses, lo que hace que la instalación sea rápida 
y fácil.

SOPORTE REMOTO

El control de calefacción multizona de Alarm.com lo pondrá 
por delante de la competencia. Visite el portal del socio para 
acceder a recursos de marketing, instalación y asistencia.

Comunicaciones
El control de calefacción multizona de 
Alarm.com utiliza un diseño sencillo y elegante 
potenciado por los robustos servicios en la 
nube de Alarm.com.

Compatibilidad
• Admite hasta 4 zonas de calefacción

• Con este sistema se pueden usar todas las 

válvulas de zona estándar de 230 V

• Admite el control de cilindros de agua caliente

• Admite calderas de 230 VCA y 24 VCD

Alimentación requerida
El termostato inteligente usa baterías AA estándar

Tanto el interruptor de control de caldera y de 

válvula como el termostato del cilindro de agua 

caliente Qubino usan una alimentación de 230 VCA

Calefacción multizona  
con control del cilindro 
de agua caliente

Termostato inteligente de Alarm.com 

con interruptor de control de caldera y válvula

Termostato del cilindro de agua caliente Qubino  

Válvula de zona de 230 V | TRV

Panel de control

Alarm.com’s multi-zone heating control is sure to put you ahead of the 
competition. Visit the Alarm.com Dealer Website for marketing, installation, 
and support resources. 

Intelligent Installation,  
Configuration and Support
Alarm.com’s multi-zone heating control is designed for easy  
installation, smart configuration, and remote support.

Broad HVAC Compatibility 
Works with both 230V AC boilers and 24V DC boilers.  
Compatible with all standard 230V zone valves, allowing use  
with a variety of heating systems. Additionally, this solution  
supports control of hot water cylinders 

Battery Power 
The Alarm.com Smart Thermostat operates on AA batteries  
for up to 18 months, which makes installations quick and easy.

Remote Support 
All device settings can be monitored and adjusted through  
Alarm.com’s Dealer Website for instant and easy remote  
support, reducing maintenance costs.

Boiler and Valve Control Switch

Multi-Zone Heating with 
Hot Water Cylinder Control

Alarm.com Smart Thermostat

Qubino Hot Water Cylinder Thermostat

230 V Zone Valve

Climax Panel

ZONE TWO

ZONE ONE

HOT  WATER ZONE 

Boiler and Valve Control Switch

Multi-Zone Heating with 
Hot Water Cylinder Control

Alarm.com Smart Thermostat

Qubino Hot Water Cylinder Thermostat

230 V Zone Valve

Climax Panel

ZONE TWO

ZONE ONE

HOT  WATER ZONE 

Communications
Z-Wave radio connects to 
communications module in all  
Alarm.com supported security panels

Compatibility
Up to 4 heating zones supported

All standard 230V zone valves  
can be used with this system

Supports control of hot water cylinders

Supports both 230V AC  
and 24V DC boilers

Power Required
The Smart Thermostat uses standard 
AA batteries.

The Boiler and Valve Control Switch  
and the Qubino Hot Water Cylinder 
Thermostat both use 230V AC power
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PRODUCT SUMMARY

ZONA DE AGUA CALIENTE ZONA  DOS

ZONA  UNO


